ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ КОММЕРЧЕСКОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ 
на участие в закупке и расчету стоимости проектно-изыскательских работ по лот 084-17/ПИР (М04) -234-188
Выполнение обследования существующих конструкций и сооружений объекта  "Устройство  сооружений для ликвидации  подземных техногенных загрязнений нефтепродуктами  на территории основной  промышленной площадки АО "РНПК"
Расчет стоимости конструкций выполнить по форме 2П, в случае отсутствия расценки в СБЦ, выполнить по форме 3П. 
К стоимости работ в обязательном порядке должен быть применен понижающий коэффициент для субподрядных организаций К=0,85. Данный коэффициент должен быть учтен в каждой ревизии смет, должен быть четко прописан в смете и не может быть объединен с другими понижающими коэффициентами. 
Стоимость работ без НДС указать с округлением до целого значения.
Стоимость работ с учетом НДС и сумму НДС указать с округлением до 2-х знаков после запятой.

     При переносе сумм локальных расчетов в сводную смету и начислении НДС  рекомендуется применять арифметическую точность. Для исключения неточности при начислении НДС на итоговые суммы в сводном расчете, рекомендуется не начислять НДС в локальных сметах.
Дополнительные понижающие коэффициенты рекомендуется применять в локальных сметах, для снижения арифметических ошибок при переносе итоговых сумм в сводную смету
      Сводная смета формируется по этапам (видам работ) выделенным заказчиком в календарном плане, добавление, объединение или исключение  этапов не допускается.  
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